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 Toujours la bonne pompe 

Accessoires (1/2)            Diesel-Accessoires 
 
Accessoires 

 
 
 

•  Pistolet automatique avec raccord tournant. 
•  Sortie Ø 20mm. 
•  Raccord 1” x 25mm. 
•  Ne convient pas pour l’essence. 
 

Modèles  
Qmax. 
[l/min.] 

Entrée 
[pouce] 

Raccordement 
[Ø mm] 

729 60  G 1” F 25 

730 80  G 1” F 25 

739 120  G 1” F 25 
 
 
 
 
•  Pistolet automatique avec compteur digital et raccord tournant. 
•  Sortie Ø 20mm. 
•  Raccord 1” x 25mm. 
•  Pression min. / max. : 0,5 / 3,5 bar. 
•  Affichage 42x28mm. 
•  Tolérance: +/- 3% - compteur: 5 chiffres – compteur total: 7 chiffres. 
•  Ne convient pas pour l’essence. 
•  Poids: 1,4kg. 
 

Modèle  
Qmax. 
[l/min.] 

Entrée 
[pouce] 

Raccordement 
[Ø mm] 

729/EM 60  G 3/4” F 25 
 
 
 
 
 

•  Pistolet manuel avec raccord tournant. 
•  Sortie Ø 25mm. 
•  Raccord 1” x 25mm. 
•  Ne convient pas pour l’essence. 
 

Modèle  
Qmax. 
[l/min.] 

Entrée  
[pouce] 

Raccordement 
[Ø mm] 

Aluminium 120  G 1” F  25 
 
 
 
 
 

•  Pistolet manuel. 
•  Sortie Ø 34mm. 
•  Raccord 1” x 25mm. 
•  Ne convient pas pour l’essence. 
 

Modèle  
Qmax. 
[l/min.] 

Entrée 
[pouce] 

Raccordement 
[Ø mm] 

Plastique 80  G 1” F 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve de modifications 
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•  Compteur mécanique pour diesel. 
•  Affichage pivotable. 
•  Tolérance: +/- 1% - compteur: 3 chiffres – compteur total: 6 chiffres. 
•  Débit min / max. : 20/120 l/min. 
•  Pression max. 10bar. 
•  Dimensions: 175x175x128mm. 
 

 
 
 
 
 
  

•  Compteur digital pour diesel. 
•  Affichage pivotable. 
•  Tolérance : +/- 1% - compteur : 5 chiffres – compteur total : 6 chiffres. 
•  Débit min / max. : 5/120 l/min. 
•  Pression max. 20bar. 
•  Dimensions: 100x75x54mm. 
•  Dimensions affichage: 43x27mm. 
•  Protection en gomme. 
 

            
   
 
 
 

•  Tuyau spécial résistant aux huiles. 
•  Pression max. 10bar. 

 
 
 
 
      
 

 
•  Raccord tournant en laiton nickelé.  

 
 
 
 
 
 

 
 
•  Raccord en laiton. 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
•  Filtre en plastique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve de modifications 

Modèle 
 

Raccordement 
[pouce] 

802 1" M x 1" M 

Modèle 
 

Raccordement 
[pouce] 

DGT3500 1" M x 1" M 

Modèles 
 

Intérieur / Extérieur 
[Ø mm] 

902/20 20 / 26 
902/25 25 / 35 

Modèles 
 

Raccordement 
[pouce] 

Raccord. tournant 3/4" M  
Raccord. tournant 1" M 

Modèles 
 

Raccordement 
[pouce] 

Raccord. 3/4" M x 25mm 
Raccord. 1" M x 20mm 
Raccord. 1" M x 25mm 
Raccord. 1" M x 30mm 

Modèles 
 

Raccordement 
[Ø mm] 

Filtre 20 
Filtre 25 


