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 Toujours la bonne pompe 

Lanterne d’accouplement / accouplement d’arbre  
Lanterne d’accouplement pour moteur hydraulique  

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbre d’accouplement pour moteur hydraulique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve de modifications

Modèles Diamètre Ø Bride moteur Max. kW Nr. de cde 

NP10 / NP16 101.6 SAE B   7.8 00.6746 
NP25 101.6 SAE B 20.7 00.6764 
P45 / P55 127.0 SAE C 47.2 20.0311 
P55 152.4 SAE D 47.2 00.6763 
P62 152.4 SAE D 42.4 00.6762 
NP10 / NP16 --- E1   7.8 00.6748 
NP30 127.0 SAE C 26.3 20.0315 

Modèles Ø Arbre Dimension Nr. de cde 

NP10 / NP16  24 x 25.38 24 30.0013 
NP25  28 x 25.38 24 30.0022 
NP25/60+70  28 x 25.38 28 30.0023 
P45-55  35 x 31.75 SAE C bride 30.0033 
P55 35 x 44.4 SAE D bride 30.0043 
P62 manchon 
d‘accouplement 

42 x 44.4 Ø 69.5 / longueur 110 20.0284 


